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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verge- 
buhren einer Kommunikationsverbindung (KV), die uber 
das Internet (INET) zwischen einem ersten Kommuni- 
kationsendgerat (KEG) und einem mobilen Ziel-Kom- 
munikationsendgerat (ZKEG) eines paketorientiert ar- 
beitenden Mobilfunknetzes (MFN) aufgebaut wird. 

Dabei wird von dem ersten Kommunikationsendge- 
rat (KEG) aus eine die Kommunikationsverbindung (KV) 
betreffende Aufbauforderungsnachricht (AF) uber das 
Internet (INET) zu einem Netzknoten (GW) des Mobil- 
funknetzes (MFN) geleitet, von dem Netzknoten wird ein 



Gebuhrenrechner (GS1 ) ermittett, von welchem Gebuh- 
ren-Zahlungsdaten gespeichert (M1) sind, von dem 
Netzknoten (GW) wird eine die Kommunikationsverbin- 
dung betreffende Gebuhrenanfrage (GA) an den Ge- 
buhrenrechner (GS1) gesendet, von diesem wird uber- 
pruft, ob von Seiten des Kommunikationsendgerates 
(KEG) die vollstandige Kommunikationsverbindung be- 
treffende Gebuhren ubernommen werden, und bei po- 
sitivem Oberprufungsergebnis wird in dem Mobilfun- 
knetz (MFN) die Kommunikationsverbindung (KV) zu 
dem Ziel-Kommunikationsendgerat (ZKEG) aufgebaut. 
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Beschreibung 



[0001] Zur Nutzung von Moglichkeiten des Internets 
werden Kommunikationsendgerate (z.B. Computer, 
Laptops, PDAs Oder Mobiltelefone) unter Nutzung ver- 
schiedener Techniken (z.B. Telefonwahlverbindung, 
Standleitung oder Satellitenanschluss) an das Internet 
angeschlossen. Mit der fortschreitenden Entwicklung 
von Mobiltunknetzen insbesondere der dritten Genera- 
tion (GPRS = General Packet Radio Service, UMTS = 
Universal Mobile Telecommunications Service) werden 
in Zukunft verschiedenste Informationen von solchen 
Kommunikationsendgeraten zu mit Mobiltunknetzen 
verbundenenZielkommunikationsendgeraten (z.B. Mo- 
biltelefone, Laptops Oder PDAs mit Mobilfunkschnitt- 
stelle) ubertragen werden. Fur die Nutzung von Mobil- 
funk-Ressourcen werden die Betreiber der Mobilfun- 
knetze eine Bezahlung z.B. in Form von Kommunikati- 
onsgebuhren verlangen. 

[0002] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erf indung, ein 
Verfahren anzugeben, mit dem in einer sicheren und zu- 
verlassigen Art und Weise Kommunikationsverbindun- 
gen zwischen mit dem Internet verbundenen Kommuni- 
kationsendgeraten und mobilen Zielkommunikations- 
endgeraten vergebuhrt werden konnen. 
[0003] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB gelost 
durch ein Verfahren zum Vergebuhren einer Kommuni- 
kationsverbindung, die uber das Internet zwischen ei- 
nem ersten Kommunikationsendgerat und einem mobi- 
len Ziel-Kommunikationsendgerat eines paketorientiert 
arbeitenden Mobilfunknetzes aufgebaut wird, bei dem 
von dem ersten Kommunikationsendgerat aus eine die 
Kommunikationsverbindung betreffende Aufbauforde- 
rungsnachricht uber das Internet zu einem Netzknoten 
des Mobilfunknetzes geleitet wird, von dem Netzknoten 
ein Gebuhrenrechner ermittelt wird, von welchem das 
erste Kommunikationsendgerat betreffende Gebuhren- 
Zahlungsdaten gespeichert sind, von dem Netzknoten 
eine die Kommunikationsverbindung betreffende Ge- 
buhrenanfrage an den Gebuhrenrechner gesendet 
wird, von dem Gebuhrenrechner uberpruft wird, ob von 
Seiten des Kommunikationsendge rates die mobilfun- 
knetzseitige Kommunikationsverbindung betreffende 
Gebuhren ubernommen werden, von dem Gebuhren- 
rechner eine das Uberprufungsergebnis beinhaltende 
Antwortnachricht an den Netzknoten gesendet wird, bei 
positivem Uberprufungsergebnis in dem Mobilfunknetz 
die Kommunikationsverbindung zu dem Ziel-Kommuni- 
kationsendgerat aufgebaut wird, oder bei negativem 
Uberprufungsergebnis in dem Mobilfunknetz der Auf- 
bau der Kommunikationsverbindung abgebrochen wird. 
[0004] Hierbei ist insbesondere vorteilhaft, dass be- 
reits vor dem Aufbau der Kommunikationsverbindung in 
dem Mobilfunknetz zu dem Zielkommunikationsendge- 
rat von dem Gebuhrenrechner festgestellt wird, ob das 
Kommunikationsendgerat bzw. dessen Betreiber fur die 
anfallenden Gebuhren aufkommen werden. Die fur die- 
se Feststellung oder Uberprufung notwendigen Infor- 



mationen konnen in den Gebuhrenzahlungsdaten ge- 
speichert sein, wobei die Gebuhrenzahlungsdaten bei- 
spielsweise aufgrund eines Vertrages zwischen dem 
Betreiber des Kommunikationsendgerates und einem 
5 Betreiber des Gebuhrenrechners erstellt und abgespei- 
chert wurden. Das Verfahren betrifft insbesondere Ge- 
buhren fur die mobilfunknetzseitige Kommunikations- 
verbindung. Darunter ist jener Teil der Kommunikations- 
verbindung zu verstehen, welcher sich in dem Mobilfun- 
10 knetz befindet bzw. welcher in dem Mobilfunknetz Auf- 
wand verursacht. 

[0005] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann so 
ausgestaltet sein, dass als Netzknoten ein das Internet 
mit dem Mobilfunknetz verbindender Verbindungskno- 
15 ten verwendet wird. Der Verbindungsknoten (Gateway) 
stellt also einen "Eingangsknoten" oder "ersten Knoten" 
des Mobilfunknetzes dar. Hierbei ist insbesondere vor- 
teilhaft, dass von dem Verbindungsknoten die Uberpru- 
fung der Gebuhrenbehandlung durch den Gebuhren- 
20 rechner schon zu einem Zeitpunkt veranlasst wird, 
wenn die Aufbauforderungsnachricht erstmalig das Mo- 
bilfunknetz erreicht. Sollte die Uberprufung zu einem 
negativen Ergebnis fuhren (namlich beispielsweise da- 
zu, dass seitens des Kommunikationsendgerates keine 
25 Gebuhren getragen werden), so wird schon bei dem 
Verbindungsknoten der Aufbau der Kommunikations- 
verbindung im Mobilfunknetz abgebrochen und die Res- 
sourcen des Mobilfunknetzes werden vorteilhafterweise 
nicht unnotig belastet. 
30 [0006] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch 
so ausgestaltet sein, dass als Netzknoten ein Element 
eines verbindungsaufbausteuernden Datenpaketsteue- 
rungssystems verwendet wird. 
[0007] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren kann 
35 das erste Kommunikationsendgerat uber ein Internet- 
Zugangsnetz mit dem Internet verbunden werden. Da- 
durch konnen vorteilhafterweise auch solche Kommu- 
nikationsendgerate an dem erfindungsgemaBen Ver- 
fahren teilnehmen, welche nicht direkt an das offentliche 
40 Internet angeschlossen sind, sondern bei welchen der 
Zugang zu dem Internet uber ein oder mehrere zwi- 
schengeschaltete Zugangsnetze erfolgt. 
[0008] ErfindungsgemaB kann bei dem Verfahren als 
Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner des Internetzu- 
45 gangsnetzes verwendet werden. Vorteilhafterweise 
kann es sich bei einem derartigen Netz-Rechner urn ei- 
nen Rechner handeln, der sowieso im Internetzugangs- 
netz vorhanden ist (beispielsweise fur die Abrechnung 
von Kosten zwischen dem Kommunikationsendgerat 
50 und einem Betreiber des Internetzugangsnetzes, also 
z.B. fur die Abrechnung des Zugangs des Kommunika- 
tionsendgerates zum Internet). Dadurch braucht vorteil- 
hafterweise fur das erfindungsgemaBe Verfahren kein 
eigener Gebuhrenrechner installiert zu werden, son- 
55 dern ein bereits vorhandener Netz-Rechner kann zur 
Bearbeitung einer weiteren Aufgabe herangezogen 
werden. Dies ermoglicht eine sehr kostengunstige und 
aufwandsarme Gestaitung des erfindungsgemaBen 
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Verfahren. 

[0009] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren kann 
auch als Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner des Mo- 
bilfunknetzes verwendet werden. Eine derartige Ausge- 
stattung des erfindungsgemaBen Verfahrens ist insbe- 
sondere deshalb vorteilhaft, weil die Kommunikation 
zwischen dem Verbindungsknoten und dem Netz-Rech- 
ner des Mobitf unknetzes innerhalb des Mobilf unknetzes 
stattfindet. Dadurch kann eine besonders sichere Oder 
abhorgeschutzte Datenubertragung ermoglicht werden, 
was einerseits den hohen Sicherheitsanforderungen bei 
Vergebuhrungsverfahren Rechnung tragt und anderer- 
seits den Datenschutz in besonders ausgepragtem Ma- 
Be gewahrleistet. Der Netz-Rechner kann beispielswei- 
se in dem Datenpaketsteuerungssystem angeordnet 
sein. 

[0010] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren kann 
aber auch als Gebuhrenrechner ein Internet-Rechner 
des Internets verwendet werden. Hierbei ist es vorteil- 
hafterweise moglich, einen im Internet vorhandenen In- 
ternet-Server als Gebuhrenrechner heranziehen. Dazu 
konnen beispielsweise die Dienste eines Dienstanbie- 
ters des Internets genutzt werden. Dadurch lasst sich 
das Verfahren kostengunstiger realisieren als bei Instal- 
lation eines eigenen Gebuhren rechners. 
[001 1 ] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann so ab- 
laufen, dass mittels der Antwortnachricht die Informati- 
on an den Netzknoten gesendet wird, dass seitens des 
ersten Kommunikationsendgerates samtliche Gebuh- 
ren ubernommen werden, welche im Zusammenhang 
mit der Kommunikationsverbindung auftreten, diese 
Gebuhren betreffende Gebuhrendaten bei dem Gebuh- 
renrechner erfasst werden, und durch den Gebuhren- 
rechner eine Gebuhrenzahlung von einem Betreiber 
des Kommunikationsendgerates an einen Betreiber des 
Mobilfunknetzes veranlasst wird. Bei einem derartigen 
Verfahrensablauf wird vorteilhafterweise dem Verbin- 
dungsknoten die Information ubermittelt, dass samtli- 
che fur die Kommunikationsverbindung anfallenden Ge- 
buhren von Seiten des ersten Kommunikationsendge- 
rates ubernommen werden. Dadurch ist vorteilhafter- 
weise fur den Verbindungsknoten keine Oberwachung 
der Gebuhren (z.B. auf die Hone der angefallenen Ge- 
buhren hin) notwendig, so dass diesbezuglich ein ein- 
facher Verfahrensablauf gewahrleistet ist. 
[0012] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann aber 
auch so ablaufen, dass mittels der Antwortnachricht die 
Information an den Netzknoten gesendet wird, dass sei- 
tens des ersten Kommunikationsendgerates Gebuhren, 
welche im Zusammenhang mit der Kommunikationsver- 
bindung auftreten, bis zu einer vorgewahlten Maximal- 
hone ubernommen werden, diese Gebuhren betreffen- 
de Gebuhrendaten bei dem Gebuhrenrechner erfasst 
werden, und durch den Gebuhrenrechner eine Gebuh- 
renzahlung von einem Betreiber des Kommunikations- 
endgerates an einen Betreiber des Mobilfunknetzes 
veranlasst wird. Dabei ist insbesondere vorteilhaft, dass 
durch die Oberwachung der Maximalhohe (welche ei- 
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nen Schwellwert bzw. ein Limit darstellt), eine weiterge- 
hende Kontrolle der Gebuhren erfolgen kann. 
[0013] Das Verfahren kann dabei so ablaufen, dass 
die Kommunikationsverbindung beendet wird, wenn ei- 

5 ne in den erfassten Gebuhrendaten enthaltene Gebuh- 
renhohe die Maximalhohe erreicht Damit kann vorteil- 
hafterweise sicher vermieden werden, dass die Kom- 
munikationsverbindung weiter aufrechterhalten wird, 
wenn keine Gebuhrenzahlung von Seiten des Kommu- 

10 nikationsendgerats mehr erfolgt. 

[0014] Das Verfahren kann auch so ablaufen, dass, 
sobald eine in den erfassten Gebuhrendaten enthaltene 
Gebuhrenhohe die Maximalhohe erreicht, eine zusatz- 
liche Gebuhrenzahlung veranlasst wird und danach ei- 

15 ne emeute, bei der Gebuhrenhohe Null startende Erfas- 
sung der Gebuhrendaten begonnen wird. Die zusatzlich 
veranlaBte Gebuhrenzahlung stellt vorteilhafterweise 
sicher, dass sich keine unbeabsichtigt hohen Gebuh- 
renbetrage (z.B. durch sehr lange Kommunikationsver- 

20 bindungen) aufsummieren. 

[0015] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch 
so ablaufen, dass mittels der Antwortnachricht die Infor- 
mation an den Netzknoten gesendet wird, dass seitens 
des ersten Kommunikationsendgerates ein Gebuhren- 

25 anteil der Gebuhren ubernommen wird, welche im Zu- 
sammenhang mit der Kommunikationsverbindung auf- 
treten, diesen Gebuhrenanteil betreffende Gebuhren- 
daten bei dem Gebuhrenrechner erfasst werden, und 
durch den Gebuhrenrechner eine Gebuhrenzahlung 

30 von einem Betreiber des Kommunikationsendgerates 
an einen Betreiber des Mobilfunknetzes veranlasst wird. 
Bei einem derartigen Verfahrensablauf wird vorteilhaf- 
terweise die Moglichkeit eroffnet, dass ein Kommunika- 
tionsendgerat nur einen Teil der Kommunikationsge- 

35 buhren tragt (z.B. 50 Prozent). Der restliche Gebuhren- 
anteil kann dann beispielsweise von dem Zielkommuni- 
kationsendgerat oder auch von dem Betreiber des In- 
ternetzugangsnetzes getragen werden. 
[0016] Bei dem erfindungsgemaBen Verfahren kon- 

40 nen in einem Speicher des Mobilfunknetzes weitere Ge- 
buhrendaten erfasst werden, um bei der veranlassten 
Gebuhrenzahlung durch Vergleich der im Gebuhren- 
rechner erfassten Gebuhrendaten und der in dem Spei- 
cher des Mobilfunknetzes erfassten weiteren Gebuh- 

45 rendaten Gebuhrenzahlungsvorgange zu uberprufen. 
Dadurch wird vorteilhafterweise die Sicherheit des Ver- 
gebuhrungsverfahrens deutlich erhoht, da durch den 
Vergleich der Gebuhrendaten z.B. Kommunikationsfeh- 
ler, eine fehlerhafte Datenubertragung oder auch betru- 

50 gerische Manipulationsversuche erkannt werden kon- 
nen. 

[001 7] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann so ab- 
laufen, dass bei der veranlassten Gebuhrenzahlung ei- 
ne Aufteilung der Gebuhren auf den Betreiber des Ge- 
55 buhrenrechners und den Betreiber des Mobilfunknetzes 
durchgefuhrt wird. Vorteilhafterweise braucht dann nur 
eine Zahlung eines Gebuhrenbetrages bei dem Kom- 
munikationsendgerat veranlasst werden, wohingegen 
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die Aufteilung des Gebuhrenbetrages auf die beiden 
Betreiber verfahrensintern erfolgt, so dass fur das Kom- 
munikationsendgerat kein zusatzlicher Aufwand fur die 
Aufteilung entsteht. 

[001 8] Das erfindungsgemaGe Verfahren kann so ab- 
laufen, dass vor dem Senden der Antwortnachricht von 
Seiten des Gebuhrenrechners das Senden einer die 
Gebuhren betreffenden Informationsnachricht an das 
erste Kommunikationsendgerat veranlasst wird, seitens 
des ersten Kommunikationsendgerats der Empfang der 
Informationsnachricht mittels einer Bestatigungsnach- 
richt bestatigt wird, und nach Eintreffen der Bestati- 
gungsnachricht von Seiten des Gebuhrenrechners die 
Antwortnachricht an den Netzknoten gesendet wird. 
Vorteilhafterweise wird hierbei das Kommunikations- 
endgerat vor Aufbau der Kommunikationsverbindung 
von dem beabsichtigen Aufbau informiert. Da der Auf- 
bau der Kommunikationsverbindung erst nach Empfang 
der Bestatigungsnachricht (die eine Zustimmung zum 
Aufbau der Kommunikationsverbindung darstellen 
kann) erfolgt, kann ein unbeabsichtigter oder fehlerhaf- 
ter Aufbau der Kommunikationsverbindung (verbunden 
mit unnotiger Ressourcenbelastung) sicher vermieden 
werden. 

[001 9] Die soeben genannte Variante des Verf ahrens 
kann auch dadurch erganzt werden, dass zusammen 
mit der Informationsnachricht eine die Gebuhren betref- 
fende Wahlaufforderung an das erste Kommunikations- 
endgerat gesendet wird, von Seiten des ersten Kommu- 
nikationsendgerats auf die Wahlaufforderung hin eine 
Auswahl getroffen wird, und Informationen uber die ge- 
troffene Auswahl mittels der Bestatigungsnachricht an 
den Gebuhrenrechner ubertragen werden. Dadurch 
wird dem Kommunikationsendgerat vorteilhafterweise 
die Moglichkeit eroffnet, zwischen verschiedenen die 
Kommunikationsverbindung betreffenden Alternativen 
auszuwahlen. Derartige Alternativen konnen zum Bei- 
spiel durch verschiedene anzuwendende Gebuhrensat- 
ze gegeben sein. Eine Alternative ware aber zum Bei- 
spiel auch der Abbruch des Verfahrens, urn Kommuni- 
kationsgebuhren zu vermeiden. 
[0020] Zur weitergehenden Erlauterung ist in 

Figur 1 schematisch ein Ausfuhrungsbeispiel von 
Ablaufen des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens, in 

Figur 2 eine schematische Darstellung eines weite- 
ren Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsge- 
maBen Verfahrens und in 

Figur 3 eine schematische Darstellung eines weite- 
ren Ausfuhrungsbeispiels des erfindungsge- 
maBen Verfahrens dargestellt. 



[0021] In Figur 1 ist auf der rechten Seite ein Kommu- 
nikationsendgerat KEG in Form eines Rechners (bei- 
spielsweise eines Personalcomputers) dargestellt. Die- 
ses Kommunikationsendgerat KEG ist mit einem Inter- 
netzugangsnetz ISPN (ISPN = Internet Service Provider 



Network) eines Internetzugangsdienstleisters ISP (ISP 
= Internet Service Provider) verbunden. Das Internetzu- 
gangsnetz ISPN seinerseits ist mit dem Internet INET 
verbunden. Von dem Internet INET ist lediglich schema- 
5 tisch ein einziger Vermittlungsrechner RT (RT = Router) 
dargestellt. Selbstverstandlich befindensich im Internet 
noch eine groBe Anzahl weiterer Vermittlungsrechner 
und an diese weiteren Vermittlungsrechner angeschlos- 
sene Internetrechner. An das Internet anschlieBend ist 
10 in schematischer Darstellung ein Ausschnitt aus einem 
Mobilfunknetz MFN dargestellt. Dieser Ausschnitt be- 
inhaltet ein Datenpaketsteuerungssystem IMS (IMS = 
IP Multimedia Subsystem, IP = Internet Protocol). Das 
Datenpaketsteuerungssystem IMS ist verbunden mit ei- 
15 nem Datenubertragungssystem GPRS. In diesem Aus- 
fuhrungsbeispiel ist also ein Mobilfunknetz der dritten 
Generation dargestellt, welches nach GPRS-Vorgaben 
arbeitet (GPRS = General Packet Radio System). Mit 
dem Mobilfunknetz MFN verbunden ist schlieBlich ein 
20 Zielkommunikationsendgerat ZKEG dargestellt; in die- 
sem Fall handelt es sich urn ein Mobiltelefon. 
[0022] Ein Datenpaketsteuerungssystem IMS dient 
allgemein der paketbasierten Multimedia-Steuerung fur 
mobile Kommunikationsnetze. Das Steuerungssystem 
25 IMS ermoglicht es, Multimedia-Dienste sowohl fur die 
mobilen Zugangsnetze als auch fur das Internet bereit- 
zustellen. Die Steuerungsf unktionen erfolgen unter Nut- 
zung eines "Session Initiation Protocol" (SIP) genann- 
ten Protokolls. Dieses generische Protokoll kann dabei 
30 sowohl verwendet werden zur Steuerung des Verbin- 
dungsaufbaus von Teilnehmern innerhalb des Mobilfun- 
knetzes als auch des Verbindungsaufbaus zwischen 
Teilnehmern des Mobilfunknetzes und Teilnehmern des 
Internets. Die Steuerung der Verbindungen erfolgt dabei 
35 uber eine sogenannte "Call State Control Function" 
(CSCF), welche eine Komponente des Steuerungssy- 
stems IMS darstellt. 

[0023] Es soil nun eine Kommunikationsverbindung 
zwischen dem Kommunikationsendgerat KEG und dem 
40 Zielkommunikationsendgerat ZKEG aufgebaut werden. 
Zu diesem Zweck sendet das Kommunikationsendgerat 
eine Aufbauforderungsnachricht AF ab, welche an das 
Mobilfunknetz MFN geleitet wird. Diese Aufbauforde- 
rungsnachricht AF gelangt zuerst zu einem Zugangs- 
45 knoten POP des Internetzugangsnetzes ISPN. Der Zu- 
gangsknoten POP (POP = Point of Presence) ist eine 
Schnittstelle, uber die externe Endgerate Kontakt mit 
dem Internetzugangsnetz ISPN aufnehmen. Die Auf- 
bauforderungsnachricht AF wird unverandert (transpa- 
50 rent) von dem Zugangsknoten POP weitergeleitet an 
den Vermittlungsrechner RP des Internets INET. 
[0024] In der Aufbauforderungsnachricht AF enthal- 
ten sind Informationen uber den Absender der Aufbau- 
forderungsnachricht AF (also uber das Kommunikati- 
55 onsendgerat KEG), uber die aufzubauende Kommuni- 
kationsverbindung und uber das Ziel der aufzubauen- 
den Kommunikationsverbindung, in diesem Falle stellt 
das Zielkommunikationsendgerat ZKEG das Ziel der 
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Kommunikationsverbindung dar. 
[0025] Aufgrund der mit der Aufbauforderungsnach- 
richt AF ubertragenen Informationen ermittelt der Ver- 
mittlungsrechner RT das Mobilfunknetz MFN, welches 
fur das Zielkommunikationsendgerat ZKEG zustandig 
ist. Dies kann durch Abfrage bei einem zentralen Da- 
tenspeicher (z.B. einem Domain Name Server DNS) er- 
folgen. Bei dem Mobilfunknetz MFN kann es sich bei- 
spielsweise urn das dem Zielkommunikationsendgerat 
ZKEG zugeordnete Heimat-Mobilfunknetz handeln. Der 
Vermittlungsrechner RT sendet die Aufbauforderungs- 
nachricht AF unverandert (transparent) an einen Verbin- 
dungsknoten GW (GW = Gateway) des Mobitfunknet- 
zes weiter. Dieser Verbindungsknoten GW bildet eine 
Kommunikations-Schnittstelle zwischen dem Mobilfun- 
knetz MFN und dem Internet INET. In diesem Falle stellt 
der Verbindungsknoten GW ein Element des verbin- 
dungsaufbausteuernden Datenpaketsteuerungssy- 
stems IMS dar. 

[0026] Der Verbindungsknoten GW erkennt aus der 
Aufbauforderungsnachricht AF, dass eine Kommunika- 
tionsverbindung zwischen dem Kommunikationsendge- 
rat KEG und dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG 
aufgebaut werden soil. Dabei wird das Kommunikati- 
onsendgerat KEG als Absender der Aufbauforderungs- 
nachricht AF, also als Initiator der Kommunikationsver- 
bindung, erkannt. Der Verbindungsknoten erkennt 
ebenfalls, dass die Aufbauforderungsnachricht AF uber 
das Internet INET ubertragen wurde; dass die Komrnu- 
nikationsanfrage also aus dem Internet stammt. Damit 
ist bekannt, dass die aufzubauende Kommunikations- 
verbindung von einem an das Internet INET ange- 
schlossene Kommunikationsendgerat KEG uber das In- 
ternet INET uber das Mobilfunknetz MFN zu dem Ziel- 
kommunikationsendgerat ZKEG aufgebaut werden soil. 
Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun, welcher Ge- 
buhrenrechner fur das Kommunikationsendgerat KEG 
zustandig ist. Diese Ermittlung eines Gebuhrenrech- 
ners kann auf verschiedene Arten erfolgen: 

1 . Im Verbindungsknoten GW ist eine Liste aller be- 
kannten Gebuhrenrechner gespeichert. Durch Aus- 
wertung einer Absenderinformation des Kommuni- 
kationsendgerates KEG (welche mit der Aufbaufor- 
derungsnachricht AF mit ubertragen wurde, bei- 
spielsweise die IP-Adresse des Rechners KEG) 
wird der fur das Kommunikationsendgerat KEG zu- 
standige Gebuhrenrechner gefunden. 

2. Der Verbindungsknoten stellt unter Nennung der 
Absenderinformation des Kommunikationsendge- 
rates KEG bei einem zentralen Adressen-Server 
(beispielsweise bei dem Server DNS = Domain Na- 
me Server) des offentlichen Internets eine Anfrage; 
von dem zentralen Adressen-Server wird daraufhin 
die Adresse des zustandigen Gebuhrenrechners 
ubermittelt. 

3. Die Adresse des zustandigen Gebuhrenrechners 
wird mittels einer nach dem "Session Initiation Pro- 



tocol" SIP aufgebauten Nachricht (z.B. der 
SIP-Nachricht INVITE) zu dem Verbindungsknoten 
GW transportiert. 

4. Der Verbindungsknoten GW fragt bei dem Inter- 
5 netzugangsnetz ISPN nach der Adresse des zu- 
standigen Gebuhrenservers an; das Intemetzu- 
gangsnetz ISPN ubermittelt daraufhin die ge- 
wunschte Adresse an den Verbindungsknoten GW. 

10 [0027] Der Gebuhrenrechner ist bezuglich des ersten 
Kommunikationsendgerates KEG eine zentrale Einheit, 
d.h. im Regelfall gibt es fur jedes Kommunikationsend- 
gerat KEG einen zustandigen Gebuhrenrechner. Im Un- 
terschied dazu kann es fur jedes Kommunikationsend- 

f5 gerat KEG mehrere verschiedene Verbindungsknoten 
GW geben. Welcher Verbindungsknoten im jeweiligen 
Einzelfall genutzt wird, kann dann davon abhangig sein, 
auf welchem Weg das Kommunikationsendgerat Ver- 
bindung mit dem Mobilfunknetz aufnimmt. 

20 [0028] Der Verbindungsknoten GW ermittelt nun bei- 
spielsweise nach deroben unter Punkt 1 genannten Me- 
thode die Adresse des in diesem Falle zustandigen Ge- 
buhrenrechners GS1 . Der Gebuhrenrechner GS1 ist an 
das Internetzugangsnetz ISPN angeschlossen bzw. 

25 stellt ein Teil dieses Zugangsnetzes dar. In dem Gebuh- 
renrechner GS1 bzw. in einem an den Gebuhrenrechner 
GS1 angeschlossenen ersten Speicher M1 sind als Ge- 
buhrenzahlungsdaten Informationen uber das Kommu- 
nikationsendgerat KEG gespeichert. Diese Informatio- 

30 nen betreffen die Art und Weise, wie und ob seitens des 
Kommunikationsendgerates KEG Kornmunikationsge- 
buhren fur in einem Mobilfunknetz aufzubauende Kom- 
munikationsverbindungen behandelt werden. Bei- 
spielsweise kann durch einen bereits vor Verfahrensbe- 

35 ginn abgeschlossenen Vertrag zwischen einem Betrei- 
berdes Kommunikationsendgerates und einem Betrei- 
ber des Internetzugangsnetzes festgelegt worden sein, 
dass von Seiten des Kommunikationsendgerates KEG 
samtliche beim Aufbau von Kommunikationsverbindun- 

40 gen anfallende Kommunikationsgebuhren ubernom- 
men und bezahlt werden. Fur den eigentlichen Bezah- 
lungsvorgang sind dabei verschiedenste Moglichkeiten 
denkbar. Beispielsweise kann jeweils am Ende einer 
Abrechnungsperiode eine Rechnung an den Betreiber 

45 Kommunikationsendgerates KEG gesendet werden, 
woraufhin dieser gesammelt samtliche angefallenen 
Gebuhren begleicht. In diesem Falle wurde es sich urn 
eine sogenannte Postpaid-Vergebuhrung handeln. Die 
Gebuhren konnen aber auch in einem sogenannten 

50 Prepaid- Verf ah ren abgerechnet werden. Fur das Pre- 
paid-Verfahren wurde z.B. bei dem Gebuhrenrechner 
GS1 ein Guthabenkonto fur das Kommunikationsend- 
gerat KEG eingerichtet werden und auf diesem Gutha- 
benkonto wurden Informationen uber einen vorausbe- 

55 zahlten Guthabenbetrag abgespeichert sein. Fur Kom- 
munikationsverbindungen auftretende Kommunikati- 
onsgebuhren konnten dann sofort bei Entstehung (on- 
line, in Echtzeit) von dem Guthabenkonto abgebucht 
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werden. Neben diesen Beispielen fur den eigentlichen 
Bezahlvorgang sind aber auch samtliche weitere denk- 
bare Bezahlvarianten anwendbar, beispielsweise kon- 
nen dafur Banken Oder Kreditkartenorganisationen ge- 
nutzt werden. 

[0029] Von dem Verbindungsknoten GW wird nun ei- 
ne Gebuhrenanfrage GA zu dem ermittelten Rechner 
GS1 gesendet. Mittels dieser Gebuhrenanfragenach- 
richt GA wird bei dem Gebuhrenrechner GS1 angefragt, 
ob beim Gebuhrenrechner GS1 Informationen uber die 
Art und Weise der Gebuhrenbehandlung (z.B. Gebuh- 
renzahlung) des Kommunikationsendgerates KEG be- 
treffender Gebuhren vorliegt. Der Gebuhrenrechner 
GS1 liest nun beispielsweise aus den in dem ersten 
Speicher M1 gespeicherten Gebuhren-Zahlungsdaten 
aus, dass das Kommunikationsendgerat KEG samtliche 
im Zusammenhang mit Kommunikationsverbindungen 
auftretende GebQhren ubernimmt. Der Gebuhrenrech- 
ner GS1 stellt also test, dass von Seiten des Kommuni- 
kationsendgerates KEG die vollstandige Kommunikati- 
onsverbindung KV betreffende Gebuhren ubernommen 
werden. Diese Information wird mittels einer Antwort- 
nachricht AN zu dem Verbindungsknoten GW zuruck- 
gesendet. Aufgrund dieser Antwortnachricht AN (dieein 
positives Uberprufungsergebnis des Gebuhrenrech- 
ners GS1 darstellt) veranlasst nun der Verbindungskno- 
ten GW den weiteren, vollstandigen Aufbau der Kom- 
munikationsverbindung KV in dem Mobilfunknetz bis hin 
zu dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG. 
[0030] Bei einem weiteren Ausfiihrungsbeispiel kann 
jedoch abweichend von dem soeben beschriebenen 
Verlauf ein weiterer Verfahrensverlauf auftreten: 
Nach Empfang der Gebuhrenanfrage GA f ragt der Ge- 
buhrenrechner GS1 seine Datenbank M1 das Kommu- 
nikationsendgerat KEG betreffend ab. In der Datenbank 
M1 sind jedoch keine das Kommunikationsendgerat 
KEG betreffenden Gebuhren-Zahlungsdaten gespei- 
chert. Daraufhin sendet der Gebuhrenrechner GS1 eine 
Informationsnachricht IN uber den Zugangsknoten POP 
an das Kommunikationsendgerat KEG. Diese Informa- 
tionsnachricht IN enthalt Informationen uber die aufzu- 
bauende Kommunikationsverbindung KV und/oder 
uber diese Kommunikationsverbindung KV betreffende 
Gebuhren. Nach Empfang der Informationsnachricht IN 
mit den ubertragenen Informationen kann beispielswei- 
se auf einem Bildschirmfenster des Rechners KEG ein 
Text in der folgenden Form dargestellt werden: 
"Verbindungsaufbau zu dem Mobiltelefon mit der Tele- 
fonnummer 0049 01 71 1 234567. Was mochten Sie tun? 

1. Verbindung aufbauen: Pauschalpreis 10€ 

2. Verbindung aufbauen: volumenabhangiger Preis 
0,50€ pro MB 

3. Verbindungsaufbau abbrechen" 



[0031] Auf Seiten des Kommunikationsendgerates 
KEG kann nun auf diese Wahlaufforderung hin eine 
Auswahl getroffen werden. Dies kann automatisch ge- 



schehen aufgrund von in dem Kommunikationsendge- 
rat gespeicherten Vorgaben. Diese Auswahl kann aber 
auch erfolgen nach beispielsweise einer Tastatureinga- 
be bei dem Kommunikationsendgerat KEG. Informatio- 
5 nen uber die getroffene Auswahl werden daraufhin mit- 
tels einer Bestatigungsnachricht BN uber den Zugangs- 
knoten POP zu dem Gebuhrenrechner GS1 zuruck- 
ubertragen. Der Gebuhrenrechner GS1 speichertdie In- 
formation uber die getroffene Auswahl und sendet diese 
10 Informationen mittels einer Antwortnachricht AN an den 
Verbindungsknoten weiter. 

[0032] Eine weitere Ausgestaltung des erfindungsge- 
maBen Verfahrens kann vorsehen, dass von dem Kom- 
munikationsendgerat KEG die Inhalte der Informations- 
15 nachricht IN zur spateren Weiterverarbeitung gespei- 
chert werden (beispielsweise in einer Log-Datei) und 
dass daraufhin sofort eine Bestatigungsnachricht BN an 
den Gebuhrenrechner GS1 zuruckgesendet wird. Dar- 
aufhin sendet dieser Gebuhrenrechner GS1 wieder die 
20 Antwortnachricht an den Verbindungsknoten GW. 
[0033] Die beschriebenen Verfahrensschritte bezug- 
lich der Informationsnachricht IN und der Bestatigungs- 
nachricht BN konnen selbstverstandlich auch dann ab- 
laufen, wenn in dem Gebuhrenrechner GS1 Gebuhren- 
25 Zahlungsdaten gespeichert sind. 

[0034] In all den vorgenannten Varianten liegt nun 
beim Verbindungsknoten GW das (positive) Uberpru- 
fungsergebnis des Gebuhrenrechners GS1 vor; der 
Verbindungsknoten GW veranlasst nun den weiteren 
30 Aufbau der Kommunikationsverbindung KV innerhalb 
des Mobilfunknetzes. Dazu sendet der Verbindungs- 
knoten GW die Auf bauf orderungsnachricht AF weiter an 
eine erste Steuerungseinheit l-CSCF (l-CSCF = Inter- 
rogating Call State Control Function). Die erste Steue- 
35 rungseinheit l-CSCF ermittelt eine zweite Steuerungs- 
einheit S-CSCF (S-CSCF = Serving Call State Control 
Function), die fur die Kommunikationsverbindung zu- 
standig ist, und leitet die Aufbauforderungsnachricht AF 
unverandert zu der zweiten Steuerungseinheit S-CSCF 
40 weiter. Diese zweite Steuerungseinheit S-CSCF ermit- 
telt nun, welche Vermittlungsstelle in dem Mobilfunknetz 
MFN zustandig ist fur die Herstellung der Kommunika- 
tionsverbindung zwischen dem Kommunikationsendge- 
rat KEG und dem Zielkommunikationsendgerat ZKEG. 
45 Nachdem seitens der zweiten Steuerungseinheit 
S-CSCF eine erste Vermittlungsstelle GGSN des Mobil- 
funknetzes als zustandige Vermittlungsstelle ermittelt 
wurde, sendet die zweite Steuereinheit S-CSCF die Auf- 
bauforderungsnachricht AF uber diese erste Vermitt- 
so lungssteile GGSN, uber eine zweite Vermittlungsstelle 
SGSN in herkommlicher Art und Weise an das Zielkom- 
munikationsendgerat ZKEG. Nun ist sowohl bei dem 
Zielkommunikationsendgerat ZKEG als auch bei dem 
Kommunikationsendgerat KEG bekannt, dass die Kom- 
55 munikationsverbindung KV zwischen den beiden End- 
geraten aufgebaut werden soil. Daraufhin wird von dem 
Kommunikationsendgerat KEG uber den Zugangskno- 
ten POP, den Vermittlungsrechner RT, die erste Vermitt- 
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lungsstelle GGSN und die zweite Vermittlungsstelle 
SGSN in herkommlicher Art und Weise eine Kommuni- 
kationsverbindung zu dem Zielkommunikationsendge- 
rat ZKEG aufgebaut. Ober diese Kommunikationsver- 
bindung KV konnen nun beliebige Daten ubertragen 
werden. Bei diesen Daten kann es sich beispielsweise 
handeln urn Sprach-Daten wie VolP-Pakete (VoIP = 
Voice over IP), urn E-Mail-Daten, urn Bilddaten, Film- 
Daten oder Ton-Daten. Bei der Datenubertragung auf- 
tretende Gebuhrendaten (z.B. Daten Ober Zeitdauer 
Oder Zeitpunkt der Datenubertragung Oder Ober die Da- 
tenkapazitat der ubertragenen Daten) werden bei dem 
Gebuhrenrechner GS1 (in diesem Falle also im Inter- 
netzugangsnetz ISPN) erfasst. Mit Hilfe dieser Gebuh- 
rendaten wird sofort (bei Prepaid-Abrechnungsverfah- 
ren) oder spater (bei Postpaid-Abrechnungsverfahren) 
eine Gebuhrenubernahme des Betreibers des Kommu- 
nikationsendgerates KEG zugunsten eines Betreibers 
des Mobilfunknetzes MFN veranlasst. 
[0035] Optional konnen in einer Speichereinheit des 
Mobilfunknetzes (beispielsweise in einem zweiten Spei- 
cher M2) weitere die Kommunikationsverbindung KV 
betreffende Gebuhrendaten erfasst und abgespeichert 
werden. Mittels dieser weiteren Gebuhrendaten kann 
bei der veranlassten Gebuhrenubernahme/Gebuhren- 
zahlung ein Vergleich zwischen den im Gebuhrenrech- 
ner erfassten Gebuhrendaten und den im Speicher des 
Mobilfunknetzes erfassten weiteren Gebuhrendaten 
vorgenommen werden. Mittels dieses Vergleiches kann 
festgestellt werden, ob die Gebuhrenzahlung korrekt 
abgewickelt wird. Ergeben sich zwischen den Gebuh- 
rendaten und den weiteren Gebuhrendaten Unterschie- 
de, so kann eine Fehlerbehandlung ausgelost werden. 
[0036] Die veranlasste Gebuhrenzahlung kann im 
Detail so ablaufen, dass von dem Gebuhrenrechner 
GS1 eine einzige Gebuhrenzahlungsnachricht an das 
Kommunikationsendgerat KEG gesendet wird, darauf- 
hin von dem Kommunikationsendgerat KEG eine einzi- 
ge Gebuhrenzahlung an einen Betreiber des Gebuhren- 
rechners GS1 vorgenommen wird. Von Seiten des Ge- 
buhrenrechners GS1 kann der so erhaltene Gebuhren- 
betrag aufgeteilt werden, z.B. kann ein Teil des Gebuh- 
renbetrages beim Betreiber des Gebuhrenrechners 
GS1 verbleiben und ein anderer Teil des Gebuhrenbe- 
trages an den Betreiber des Mobilfunknetzes MFN wei- 
tergeleitet werden. 

[0037] Wenn mittels der Antwortnachricht AN die In- 
formation an den Verbindungsknoten GW gesendet 
wurde, dass seitens des ersten Kommunikationsendge- 
rates KEG lediglich ein Gebuhrenanteil der auftreten- 
den Gebuhren ubernommen wird, dann werden diesen 
Gebuhrenanteil betreffende Gebuhrendaten bei dem 
Gebuhrenrechner GS1 erfasst und gespeichert; dem- 
entsprechend wird durch die Gebuhrenrechnereine Ge- 
buhrenzahlung seitens des Kommunikationsendgera- 
tes KEG veranlasst, welche diesen Gebuhrenanteil um- 
fasst. 

[0038] Das Verfahren kann aber auch so ablaufen, 
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dass mittels der Antwortnachricht AN die Information an 
den Verbindungsknoten GW gesendet wird, dass sei- 
tens des ersten Kommunikationsendgerates KEG nur 
solche Gebuhren ubernommen werden, welche eine 

5 bestimmte Maximalhohe nicht uberschreiten. Der Ge- 
buhrenrechner erfasst dann Gebuhrendaten nur fur Ge- 
buhren bis zu dieser Maximalhohe; 1st dieses vorgege- 
bene Gebuhrenlimit erreicht, dann veranlaBt der Ge- 
buhrenrechner eine (auBerplanmaBige) Gebuhrenzah- 

10 lung, setzt danach einen zur Erfassung benutzten Ge- 
buhrenzahlerzuruck und beginnt eine "neue" Erfassung 
der nun auflaufenden Gebuhren. Als eine weitere Alter- 
native kann bei Erreichen der Maximalgebuhrenhohe 
auch die Kommunikationsverbindung getrennt werden. 

15 [0039] Bei dem bisher im Zusammenhang mit der Fi- 
gur 1 beschriebenen Ausfuhrungsbeispiel werden die 
die Kommunikationsverbindung KV betreffende Gebuh- 
ren also durch den Gebuhrenrechner GS1 des Internet 
Service Providers ISP erhoben. 

20 [0040] In Figur 2 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel 
dargestellt, bei dem die Gebuhren durch einen Netz- 
Rechner GS3 des Mobilfunknetzes MFN erhoben wer- 
den. Der Netz-Rechner GS3 bildet also einen Gebuh- 
renrechner, welcher in dem Mobilfunknetz MFN ange- 

25 ordnet und mit dem Verbindungsknoten GW des Mobil- 
funknetzes MFN verbunden ist. Dies hat den Vorteil, 
dass die Kommunikation zwischen dem Verbindungs- 
knoten GW und dem Gebuhrenrechner GS3 vollstandig 
innerhalbdes Mobilfunknetzes MFN ablauft, dadurch ist 

30 eine besonders sichere Datenubertragung zwischen 
den beiden Mobilfunknetzelementen gewahrleistet. Im 
Unterschied zu dem im Zusammenhang mit der Figur 1 
erlauterten Verfahrensbeispiel wird von dem Verbin- 
dungsknoten GW die Gebuhrenanfrage GA mobilfun- 

35 knetzintern an den Netzrechner GS3 gesendet. Von 
dem Netzrechner GS3 wird die Antwortnachricht AN 
ebenfalls mobilfunknetzintern an den Verbindungskno- 
ten GW zuruckgesendet. Von dem Gebuhrenrechner 
GS3 wird die Informationsnachricht IN Ober den Verbin- 

40 dungsknoten GW, den Vermittlungsrechner RT, den Zu- 
gangsknoten POP an das erste Kommunikationsendge- 
rat KEG gesendet; das erste Kommunikationsendgerat 
KEG sendetdie BestatigungsnachrichtBN uberdenZu- 
gangsknoten POP, die Vermittlungsstelle RT und den 

45 Gateway-Knoten GW an den als Gebuhrenrechner ar- 
beitenden Internetrechner GS3 zuruck. 
[0041] Die weiteren Verfahrensschritte entsprechen 
den im Zusammenhang mit der Figur 1 erlauterten 
Schritten. Diese Ausgestaltungsform des erf indungsge- 

50 ma(3en Verfahrens hat den Vorteil, dass die Vergebuh- 
rung der Kommunikationsverbindung innerhalb des Mo- 
bilfunknetzes MFN durchgefuhrt wird; es brauchen kei- 
ne "fremden" Netzeinheiten (wie z.B. der Gebuhren- 
rechner GS1 in Figur 1) mit Vergebuhrungsaufgaben 

55 belastet werden. AuBerdem konnen netzubergreifende 
Datenubertragungen (zwischen dem Mobilfunknetz 
MFN und dem Internetzugangsnetz ISPN) vermieden 
werden; dadurch konnen Kosten eingespart werden. 
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[0042] In Figur 3 ist ein weiteres Ausfuhrungsbeispiel 
des erfindungsgemaGen Verfahrens dargestellt. In die- 
sem Beispiel wird als Gebuhrenrechner ein Internet- 
rechner GS2 des Internets verwendet. Dieser Internet- 
rechner GS2 kann beispielsweise von einem Dienste- 
anbieter des Internets betrieben werden, welcher fur 
verschiedenste Kunden seine Gebuhrenabrechnungs- 
dienste anbietet. Im Unterschied zu den im Zusammen- 
hang mit Figur 1 beschriebenen Verfahrensschritten 
sendet der Verbindungsknoten GW die Gebuhrenanf ra- 
ge GA an den Internetrechner GS2 des Internets INET; 
aus dem Internet INET wird die Antwortnachricht AN an 
den Verbindungsknoten GW des Mobilfunknetzes zu- 
ruckgesendet. Von dem Internetrechner GS2 wird die 
Informationsnachricht IN uber den Vermittlungsrechner 
RT und den Zugangsknoten POP an das erste Kommu- 
nikationsendgerat KEG gesendet; analog dazu wird die 
Bestatigungsnachricht BN von dem ersten Kommunika- 
tionsendgerat KEG uber den Zugangsknoten POP und 
den Vermittlungsrechner RT an den Internetrechner 
GS2 zuruckgesendet. Die weiteren Verfahrensschritte 
entsprechen den im Zusammenhang mit der Figur 1 er- 
lauterten Verfahrensschritten. 
[0043] Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel kann die 
Adresse des Gebuhrenrechners GS2 von dem ersten 
Kommunikationsendgerat KEG an den Verbindungs- 
knoten GW ubermittelt werden. 
[0044] Besonders vorteilhaft ist bei dem beschriebe- 
nen Verfahren, dass bei der Vergebuhrung der Kommu- 
nikationsverbindung beriicksichtigt wird, mit was fur ei- 
nem Kommunikationsnetz bzw. Zugangsnetz das Ziel- 
kommunikationsendgerat verbunden ist. Ist das Ziel- 
kommunikationsendgerat mit einem Mobilfunknetz ver- 
bunden, so lauft das Verfahren wie beschrieben ab, und 
der "Internetnutzer" in Form des ersten Kommunikati- 
onsendgerates ubernimmt - zumindest teilweise - die 
Gebuhren fur die Nutzung der Ressourcen des Mobil- 
funknetzes. Dies funktioniert vorteilhafterweise selbst 
dann, wenn das erste Kommunikationsendgerat nicht 
direkt, sondern uber Zugangs- oder Zwischennetze mit 
dem Internet und dem Mobilfunknetz verbunden ist. 
Handelt es sich bei dem Zielkommunikationsendgerat 
jedoch urn ein anderes Kommunikationsendgerat, wel- 
ches z.B. direkt an das Internet angeschlossen ist (in 
den Figuren nicht dargestellt), so wird die Aufbauanfor- 
derungsnachricht uber das Internet unmittelbar an das 
andere Kommunikationsendgerat geleitet, ohne dass 
ein Verbindungsknoten des Mobilfunknetzes oder ein 
Gebuhrenrechner beteiligt ist. In diesem Fail wird dem 
ersten Kommunikationsendgerat lediglich die ubliche 
(z.B. zeit- oder volumenabhangige) Internetzugangsge- 
buhr in Rechnung gestellt. 

[0045] Die Aufbauanforderungsnachricht AF wird 
uber ein kommunikationsverbindungsaufbausteuern- 
des Signalisierungssystem unter Nutzung des SlP-Pro- 
tokolls ubertragen. Aus diesem Grund verfugt sowohl 
das Kommunikationsendgerat KEG als auch das Ziel- 
Kommunikationsendgerat ZKEG uber eine Einheit (ei- 



nen sogenannten SIP-Client), die ein Senden, Empfan- 
gen und Verarbeiten von SIP-Nachrichten ermoglicht. 
Das Vergebuhrungsverfahren betreffende Informatio- 
nen konnen vorteilhafterweise in den Headern der 
5 SIP-Nachrichten (SIP-Header) ubertragen werden. 
[0046] Es wurde ein Verfahren zum Vergebuhren ei- 
ner Kommunikationsverbindung beschrieben, wobei die 
Kommunikationsverbindung von einem Start-Kommu- 
nikationsendgerat uber das Internet zu einem Zielkom- 
w munikationsendgerat eines Mobilfunknetzes aufgebaut 
wird. An einem Punkt des Zielkommunikationsnetzes, 
an dem Verbindungsknoten GW, wird die Gebuhren- 
pflichtigkeit der Kommunikationsverbindung erkannt 
und Verbindung zu einem fur das Start-Kommunikati- 
15 onsendgerat zustandigen Gebuhrenrechner aufgenom- 
men. Dies ermoglicht eine Vergebuhrung selbst soicher 
Kommunikationsverbindungen, die gegebenenfalls 
uber mehrere Zugangsnetze oder Zwischennetze und 
uber das offentliche Internet zu einem Zielkommunika- 
20 tionsendgerat eines Mobilfunknetzes aufgebaut wer- 
den. 



Patentanspruche 



25 



1. Verfahren zum Vergebuhren einer Kommunikati- 
onsverbindung (KV), die uber das Internet (INET) 
zwischen einem ersten Kommunikationsendgerat 
(KEG) und einem mobilen Ziel-Kommunikations- 
30 endgerat (ZKEG) eines paketorientiert arbeitenden 
Mobilfunknetzes (MFN) aufgebaut wird, bei dem 

von dem ersten Kommunikationsendgerat 
(KEG) aus eine die Kommunikationsverbin- 
35 dung (KV) betreffende Aufbauforderungsnach- 

richt (AF) uber das Internet (INET) zu einem 
Netzknoten (GW) des Mobilfunknetzes (MFN) 
geleitet wird, 

- von dem Netzknoten (GW) ein Gebuhrenrech- 
40 ner (GS1 , GS2, GS3) ermittelt wird, von wel- 

chem das erste Kommunikationsendgerat 
(KEG) betreffende Gebuhren-Zahlungsdaten 
gespeichert (M1) sind, 

- von dem Netzknoten (GW) eine die Kommuni- 
45 kationsverbindung (KV) betreffende Gebuh- 

renanfrage (GA) an den Gebuhrenrechner 
(GS1 , GS2, GS3) gesendet wird, 
von dem Gebuhrenrechner (GS1, GS2, GS3) 
uberpruft wird, ob von Seiten des Kommunika- 

50 tionsendgerates (KEG) die mobilfunknetzseiti- 

ge Kommunikationsverbindung (KV) betreffen- 
de Gebuhren ubernommen werden, 
von dem Gebuhrenrechner (GS1, GS2, GS3) 
eine das Oberprufungsergebnis beinhaltende 

55 Antwortnachricht (AN) an den Netzknoten 

(GW) gesendet wird, 

- bei positivem Oberprufungsergebnis in dem 
Mobilfunknetz (MFN) die Kommunikationsver- 
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itions- anlasst wird. 



9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

5 

mittels der Antwortnachricht (AN) die Informa- 
tion an den Netzknoten (GW) gesendet wird, 
dass seitens des ersten Kommunikationsend- 
gerates (KEG) Gebuhren, welche im Zusam- 

10 menhang mit der Kommunikationsverbindung 

(KV) auftreten, bis zu einer vorgewahlten Ma- 
ximalhohe ubernommen werden, 
diese Gebuhren betreffende Gebuhrendaten 
bei dem Gebuhrenrechner (GS1 , GS2, GS3) 

15 erf asst (M1) werden, und 

- durch den Gebuhrenrechner (GS1 , GS2, GS3) 
eine Gebuhrenzahlung von einem Betreiber 
des Kommunikationsendgerates (KEG) an ei- 
nen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) ver- 

20 anlasst wird. 



15 

bindung (KV) zu dem Ziel-Kommunil 
endgerat (ZKEG) aufgebaut wird, Oder 
bei negativem Uberprufungsergebnis in dem 
Mobilfunknetz (MFN) der Aufbau der Kommu- 
nikationsverbindung (KV) abgebrochen wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Netzknoten ein das Internet (INET) mit dem Mo- 
bilfunknetz (MFN) verbindender Verbindungskno- 
ten (GW) verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Netzknoten ein Element (GW) eines verbin- 
dungsaufbausteuernden Datenpaketsteuerungs- 
systems (IMS) verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das erste Kommunikationsendgerat (KEG) uber ein 
Intemet-Zugangsnetz(ISP) mit dem Internet (INET) 
verbunden wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner (GS1) des 
Internetzugangsnetzes (ISP) verwendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Gebuhrenrechner ein Netz-Rechner (GS3) des 
Mobilfunknetzes (MFN) verwendet wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

als Gebuhrenrechner ein Internet-Rechner (GS2) 
des Internets (INET) verwendet wird. 



10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

25 - die Kommunikationsverbindung (KV) beendet 
wird, wenn eine mit den Gebuhrendaten erfas- 
ste Gebuhrenhohe die Maximalhohe erreicht. 

11. Verfahren nach Anspruch 9, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass 

sobald eine mit den Gebuhrendaten erfasste 
Gebuhrenhohe die Maximalhohe erreicht, eine 
zusatzliche Gebuhrenzahlung veranlafBt wird 
35 und danach eine erneute, bei der Gebuhrenho- 

he Null startende Erfassung (M1) der Gebuh- 
rendaten begonnen wird. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

mittels der Antwortnachricht (AN) die Informa- 
tion an den Netzknoten (GW) gesendet wird, 
dass seitens des ersten Kommunikationsend- 
gerates (KEG) ein Gebuhrenanteil der Gebuh- 
ren ubernommen wird, welche im Zusammen- 
hang mit der Kommunikationsverbindung (KV) 
auftreten, 

diesen Gebuhrenanteil betreffende Gebuhren- 
daten bei dem Gebuhrenrechner (GS1, GS2, 
GS3) erfasst (M1) werden, und 
- durch den Gebuhrenrechner (GS1 , GS2, GS3) 
eine Gebuhrenzahlung von einem Betreiber 
des Kommunikationsendgerates (KEG) an ei- 
nen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) ver- 
anlasst wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 12, 



40 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

mittels der Antwortnachricht (AN) die Informa- 45 
tion an den Netzknoten (GW) gesendet wird, 
dass seitens des ersten Kommunikationsend- 
gerates (KEG) samtliche Gebuhren ubernom- 
men werden, welche im Zusammenhang mit 
der Kommunikationsverbindung (KV) auftre- so 
ten, 

diese Gebuhren betreffende Gebuhrendaten 
bei dem Gebuhrenrechner (GS1 , GS2, GS3) 
erfasst (M1) werden, und 

durch den Gebuhrenrechner (GS1 , GS2, GS3) 55 
eine Gebuhrenzahlung von einem Betreiber 
des Kommunikationsendgerates (KEG) an ei- 
nen Betreiber des Mobilfunknetzes (MFN) ver- 
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dadurch gekennzeichnet, dass 

- in einem Speicher (M2) des Mobilfunknetzes 
(MFN) weitere Gebuhrendaten erfasst werden, 
urn bei der veranlassten Gebuhrenzahlung 
durch Vergleich der im Gebuhrenrechner erfas- 
sten (M1 ) Gebuhrendaten und der in dem Spei- 
cher (M2) des Mobilfunknetzes (MFN) erfas- 
sten weiteren Gebuhrendaten Gebuhrenzah- 
lungsvorgange zu uberprufen. 



15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, dass 



10 



14. Verfahren nach einem der Anspruche 8 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

bei der veranlassten Gebuhrenzahlung eine Auftei- 
lung der Gebuhren auf den Betreiber des Gebuh- '5 
renrechners (GS1, GS2, GS3) und den Betreiber 
des Mobilfunknetzes (MFN) durchgefuhrt wird. 



20 



- vor dem Senden der Antwortnachricht (AN) von 
Seiten des Gebuhrenrechners (GS1, GS2, 
GS3) das Senden einer die Gebuhren betref- 25 
fenden Informationsnachricht (IN) an das erste 
Kommunikationsendgerat (KEG) veranlasst 
wird, 

seitens des ersten Kommunikationsendgerats 
(KEG) der Empfang der Informationsnachricht 30 
(IN) mittels einer Bestatigungsnachricht (BN) 
bestatigt wird, und 

- nach Eintreffen der Bestatigungsnachricht 
(BN) von Seiten des Gebuhrenrechners (GS1 , 
GS2, GS3) die Antwortnachricht (AN) an den 35 
Netzknoten (GW) gesendet wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 15, 
dadurch gekennzeichnet, dass 



40 



zusammen mit der Informationsnachricht (IN) 
eine die Gebuhren betreffende Wahlaufforde- 
rung an das erste Kommunikationsendgerat 
(KEG) gesendet wird, 

von Seiten des ersten Kommunikationsendge- 
rats (KEG) auf die Wahlaufforderung hin eine 
Auswahl getroffen wird, und 
Informationen uber die getroffene Auswahl mit- 
tels der Bestatigungsnachricht (BN) an den Ge- 
buhrenrechner (GS1, GS2, GS3) ubertragen so 
werden. 



55 
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